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Szerelés az ablakszarmyra flrassal

Segitség:
¢ Aszereléshez szilkséges elemek a csomag része
*  Afogasok felcsavarozasa elétt bizonyosodjon meg réla, hogy nem zavarjak-e a reluxa felsé profiljan a mechanizmusokat

1. leldlje meg afogasok helyét, és csavarja Sket a szarnyra
{helyezzen legaldbb 2 db-ot a reluxdra, helyezze Sket lehetdség
szerint a két szélére).

2

A konzol rogzitd flleit hajtsa ra a karnisra —forditsa balra.
Helyezze fel a miianyag végzarokat a karnis végeire.

2. Akassza fel a reluxa karnisat az akasztokra (a fogantyu eliilsd
részérdl a hatso oldalra, egy lengd mozgassal).

5. Helyezze fel a fed6léc fogdit a reluxa karnisdnak mindkét oldalara, 6.  Areluxa leeresztése utdn, hiizza a vezérl§ zsinérra a harangot.
és helyezze fel a fedélécet.
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Tovabbi lehetdségek — Vezetéhuzal

7. Szerelje fel a feszit rogzitSt az ablak keretére. Flizze 4t a vezetShuzalt
az Utk6z6n és csavarozza be a csavart {ezt ismételje meg a 8.  Afelesleges vezetShuzalt vagja le egy fogé segitségével.
masik oldalon is).

Hasznalat:

e Alamelldkat az (ivegpalca forgatdsdval dontheti.
o Ha le akarja ereszteni a reluxdt, fogja meg a zsindrt és hlizza a reluxa kbzepe felé.
o Ha rogziteni akarja a reluxat, hiizza le az igényelt magassagra, ezutdn hiizza a zsindrt a reluxa széle felé, majd dvatosan engedije el.
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