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Szerelés az ablakszarnyra furas nélkil
Segitség

e Aszereléshez sziikséges elemek a csomag része
*  Afogasok felcsavarozasa el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy nem zavarjak-e a reluxa felsé profiljan a mechanizmusokat

1. Tavolitsa el a véd@szalagot az akasztokrdl és akassza fel az ablakkeretre
(legaldbb 2 db minden reluxara, az akasztdkat a reluxa széleire akassza). 2. Tavolitsa el a fed8kupakot, majd hiizza be a csavart az akaszton.

3. Akassza a karnist az akasztokra {el6rol akasztok segitségével, 4.  Akonzol rogzité fileit hajtsa ré a karnisra {forditsa balra).

hatulrdl kdrkdrds mozgdssal) Helyezze fel a m{anyag végzardkat a karnis végeire.

6. Helyezze fel a fedéléc fogdit a reluxa karnisanak mindkét oldalara,

5. Csatlakoztassa az livegpalcét a reluxa vezéri6mechanizmusaval. , P
és helyezze fel a feddlécet.
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7. Areluxa leeresztése utan, hiizza a vezérld zsindrra a harangot.

Tovabbi lehetdségek — VezetShuzal

8. AvezetShuzal rogzitét szerelje az ablakszarny aljara. Flizzon a
vezethuzalra (tkdz6t, hogy késébb rogzithesse a vezetShuzalt. Csavarral 9. Afelesleges vezetéhuzalt vigja le egy fogd segitségével.
rogziti az Utkdzét a vezetShuzalra. (Ezt ismételje meg a masik oldalon is.)

Hasznélat

* alamellakat az livegpélca forgatasaval dontheti
¢ ha le akarja ereszteni a reluxdt, fogja meg a zsinort és hiizza a reluxa kozepe felé
* ha rogziteni akarja a reluxdt, hiizza le az igényelt magassagra, ezutan hlzza a zsinért a reluxa széle felé, majd dvatosan engedje el



