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Szerelés CLICK SYSTEMMEL

® arolét csomagolja ki, tekerje le a kezel6 gyéngylancot, és tavolitsa el a klipszeket
(régzité kapcsokat), amelyek a tokon vannak elhelyezve - rapattintva

® mérje falon / mennyezeten / esetleg az ablakkereten (aszerint, hova szeretné a rolét
felszerelni) a klipszek furatainak helyét. Jelélje meg a rolé végeinek helyét telepités utan,
ebbdl fog kiindulni a klipszek furatainak elhelyezése. Ha tébb mint 2 klipsze van, mérje

meg ugy, hogy a klipszek kézétti tavolsag egyforma legyen. Az oldalsé klipszeket legfeljebb
50mm-re helyezze el a rol6 szélétdl.

® 3 jelolt pontokba furjon lyukakat, amelyekbe becsavarja a klipszeket
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® miutan régzitette a klipszeket, az abran lathaté médon pattintsa rajuk a rolét
® prébalja ki a rolé6 mikodését, a szerelés befejezédott
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Szerelés KONZOLRA

e Elébb csomagolja ki a terméket, a csomagban kilén becsomagolva talalja a rolét és a

tartozékokat
® Meérije ki a falon / mennyezeten (attél fliggéen, hova szeretné szerelni a rolét) a konzol

furatainak helyét. Jelélje meg, hol lesznek a rolé végei felszerelve, ebbdl fog kiindulni, hova

kertilnek a konzol lyukai

A kijel6lt pontokba furjon lyukak, ezekbe csavarozza be a konzolokat

A felszerelt konzolokba be kell helyezni a rolét és bepattintani
A szerelés befejez6dott, elég kiprébani a rolé mikodését
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