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Szerelés

Elészér 6vatosan csomagolja ki a terméket, hogy meg ne sériljenek az egyes részek
Atermék 4 részbél all 6ssze (oldalsé mechanizmus - tok, 2 lefuté sin és oldalsé profil)
® Az oldalsé mechanizmusba csusztassa a lefuté sineket ezutan a sinekbe csusztassa az

oldalsé profilt (lasd az abran)
® Az oldals6 mechanizmuson tartok vannak, ezeket akkor haszndlja, ha van elegendé hely

az oldals6 mechanizmus szereléséhez az ajté keretéhez vagy a falhoz. Ha nincs elegendé
hely a tartok szerelésére, akkor a régzitéshez hasznaljon éntapadé szalagot.
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e Alefuté sineket furja el a termék méretétdl fuggéen (legalabb 3 lyukat javasolunk
oldalanként)

® A szerelési helytél fliggéen valassza ki, hogy mely helyeken és milyen furokkal furja a profilt
® Az dsszeszerelt halét a mar eléfurt lyukakkal helyezze a szerelés helyére (a nyilas elé

vagy a kavaba)

® Az eléfurt lyukakon keresztlil csavarozza fel a halot a keretre, a kavaba vagy a falra a
nyilas elé

e Afuratok helyét fedje le a mellékelt kupakokkal

® Abban az esetben, ha az 6ntapadé szalaggal valé szerelést valasztotta, a halét ugyanugy

szerelje 6ssze, de a flras helyett ragassza a kétoldalas 6ntapadé szalagot a termék teljes
keruletére. Elétte alaposan zsirtalanitsa a hald, de az ablakkeret feluletet is, amelyre lesz
telepitve. Tavolitsa és a foliat a ragasztoszalagroél, és erésen nyomja a termék teljes feluletét
a szerelési felulethez

Szerelés a nyilas elé

2,0 mm
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Szerelés a nyilasba ®

7,5mm
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