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Bemérés:

o Mérés elétt gyézédjon meg arrél, hogy elegend® hely (13mm) van az ablakkeret teljes kertlete kordl
ahhoz, hogy a hal6 kerete az ABLAKON legyen. Ha az ablakan vizelvezeté van, vegye fel velunk a
kapcsolatot telefonon, és segitiink a méréssel.

® Keretes halét az ABLAKRA a fenn talalhat6 abra szerint mérjuk. Mérje meg a nyitott ablak
Jfény” szélességét. Ellenérzés céljabol a szélességet legalabb 3 helyen mérje, az ablak felsé
részén, kézepén és az ablak also részén. A legkisebb bemért méretbél vonjon le 1mm.

o Keretes halét az ABLAKRA a fenn talalhat6 abra szerint mérjuk. Mérje meg a nyitott ablak
Jfény” szélességét. Ellen6rzés céljabol a szélességet legalabb 3 helyen mérje, egyik oldalon,
k6zépen és a masik oldalon. A legkisebb bemért méretbél vonjon le 1Tmm.

o Az ABLAKRA valé keretes halé mélységét a fenti abra szerint mérje. Ez az értek fontos a
rogzité fulek helyes kivalasztasara, hogy tartson a halé az ablakon. A métert szorosan roégzitse

az ablak tomitéséhez, és a mély séget mérje a témitéstdl az ablakkeret kinti széléig
e Afix szinyoghalé profiljanak vastagsaga miatt a telepitéshez legalabb 8mm mélységre van szikség

az ablakkereten.
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